
 

  

De Bosman Windwatermolen is niet voor niets de meest 

voorkomende molen in het Nederlandse landschap. Sinds 

1929 ondertussen leverbaar als de 4e generatie. 

     Kenmerken 
 

·  standaard modulaire opbouw 

·  milieuvriendelijk 

·  geen energiekosten 

·  lange levensduur 

·  volautomatisch instelbare peilbeheersing 

·  lichtmetalen wieken en staartbladen 

·  leverbaar in toren hoogte van 4 en 7 meter  

·  toren volbad verzinkt 

·  leverbaar met persbuis 

·  HDPE terugslagklep 

·  robuust prefab staalvezel versterkte  

 betonnen onderbouw 

 

De toepassing van windmolens voor de aandrijving van 

pompen is een economisch aantrekkelijk en milieuvriende-

lijke oplossing voor watertransport. Dit geldt in het bijzon-

der voor gebieden waar elektriciteit niet voorhanden is. 

 

De windwatermolen werd in Nederland hoofdzakelijk ge-

bruikt voor het bemalen van polders. Tegenwoordig ook in 

natuurgebieden met plas-dras situaties. Vanaf windsnelhe-

den van 3 m/s kan de molen dienst doen.  

 

Door een eenvoudig vlottersysteem is volautomatische 

peilbeheersing mogelijk. 
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Contact 
 
 
Bosman Watermanagement B.V. 

Steegjesdijk 6 

3265 AE  Piershil 

Postbus 3701 

3265 ZG  Piershil  

 

Telefoon:  +31 186 60 60 60 

Fax:         +31 186 69 13 67 

 

E-mail:  info@bosman-water.nl 

Internet:  www.bosman-water.nl 
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Betonnen  
onderbouw 

Molen 
bovenbouw 

Hoogte 
[mm] 

Gewicht 
 [kg] 

Hoogte 
[m] 

Gewicht  
[kg] 

1.530 3.200 4 380 
2.030 3.800 7 510 

2.530 4.400   

    

 


